
image 3
2 en 1 : Lit d'hôpital universel avec position basse



2  	 wissner-bosserhoff | image 3 	 wissner-bosserhoff | image 3	 3 

Aperçu des avantages :
•	� Le système à 3 crans et les barrières latérales de sécurité bre-

vetées SafeFree® contribuent à la prévention des chutes et en- 
couragent la mobilisation.

•	� Le sommier Ergoframe® avec double translation et la fonction  
Autocontour apportent une aide précieuse pour la prévention des 
escarres. 

•	� En tant que lit d'hôpital universel, le lit image 3 est utilisable en 
toute flexibilité dans tous les services de soin.

•	� Son design hôtel crée une ambiance conviviale tandis que les  
formes intuitives et les symboles des éléments de commande  
facilitent la manipulation.

•	� La construction favorisant l'hygiène et la gestion très ordonnée 
des câbles facilitent le nettoyage et la désinfection.

Un atout considérable  
pour votre établissement
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Prévention des chutes et caractéristiques de sécurité dans les détails
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image 3 combine plusieurs caractéristiques de produit en un concept unique pour une prévention 
durable et effi cace des chutes. Le concept de prévention des chutes s'appuie principalement sur les 
barrières latérales de sécurité SafeFree®, sur le système à 3 crans ainsi que sur une position basse 
sûre.

Hospitalisations selon les groupes d'âge

 moins de 40 ans  de 40 à 59 ans  de 60 à 79 ans  plus de 80 ans
Source : Krankenhauslandschaft im Umbruch. Offi ce fédéral allemand des statistiques, 2008, page 29

Veilleuse
Une veilleuse améliore l'orientation du patient 
pendant la nuit et lui donne un sentiment de 
sécurité pour sortir du lit.

Position basse à 28 cm
image 3 permet un couchage ultra bas du pa-
tient à une hauteur de sommier de 28 cm.
•  En cas de chute du lit, le risque de blessure 

est ainsi considérablement réduit, en parti-
culier pendant le repos nocturne.

•  Avec le matelas de protection compatible 
pour amortir la chute, le risque de chute est 
nettement réduit.

•  image 3 offre aux patients sujets aux chutes 
un environnement dans lequel ils se sentent 
en sécurité.

•  Le choix de position basse (Ø de roues 
125 mm) ne s'est pas fait au détriment des 
caractéristiques de transport et de l'usage 
universel de l'image 3. 

Bouton GO
Pour éviter toute utilisation involontaire du 
lit, les organes de commande sont protégés 
par le bouton GO. En appuyant sur le bouton 
GO, le contrôle est activé pour une durée de 
3 minutes à partir de la dernière activation.

Alarme de freinage
L'alarme de freinage signale automatiquement 
au personnel soignant que les roues ne sont pas 
bloquées. Les chutes provoquées par une sortie 
du lit ou par un appui sur un lit dont les roues ne 
sont pas bloquées sont ainsi évitées.

Certifi cation TÜV
La sécurité du lit image 3 a été contrôlée par 
l'organisme de vérifi cation TÜV Süd. Des es-
sais de charge de longue durée ont entre autres 
été menés ; ils ont permis de prouver la qua-
lité exceptionnelle du lit image 3 et de certi-
fi er sa conformité avec les critères de la norme 
EN 60601-2:52.

Avec le vieillissement des patients, c'est aussi le risque de blessures par chute qui aug-
mente. Les exigences en matière de prévention des chutes et de mobilité sûre du patient 
sont également nettement plus importantes.

Concept unique de prévention des chutes
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4  différents réglages en hauteur permettent 
d'adapter les barrières latérales de sécurité 
SafeFree® aux besoins de protection individuels 
du patient :
	 1. �Pas de protection, liberté totale (4 barriè-

res latérales de sécurité baissées)
	� 2. �La hauteur minimale donne un sentiment 

d'orientation sans limiter le patient (3 bar-
rières latérales de sécurité sur 2 niveaux)

	 3. �Protection ¾ sans mesure de contention 
(3 barrières latérales de sécurité sur 3 ou 
4 niveaux)

	 4. �Protection complète (4 barrières latérales 
de sécurité sur 3 ou 4 niveaux)

La conception particulière des barrières laté-
rales de sécurité SafeFree® avec poignée de  
mobilisation donne au patient un appui sûr 
en l'encourageant à se mobiliser lui-même.  
L'ajustement idéal à la hauteur de mobilisation  
voulue selon les différentes tailles de patient est 
rendu possible grâce aux réglages flexibles en 
hauteur.

Concept breveté de barrières latérales de sécurité SafeFree® 
Les barrières latérales de sécurité uniques SafeFree® offrent une protection individuelle sans dispo-
sitif auxiliaire supplémentaire et sans restriction inutile de la liberté de mouvement du patient.

Barrières latérales de sécurité SafeFree® 
pour une protection individuelle

Le concept de la demi-barrière latérale et la 
manipulation complètement intuitive permet-
tent un accès sans barrière au patient en seule-
ment quelques secondes. Le dangereux espace  
médian, les points d'écrasement et le disposi-
tif peu pratique de protection entre les espaces 
sont évités grâce aux dimensions sécurisées.

Le concept de sécurité est entièrement pensé : 
tout déclenchement involontaire des barrières 
latérales de sécurité, par exemple au moment 
de la mobilisation, est exclu grâce au double  
mécanisme de pause. 

La construction télescopique des barrières  
latérales de sécurité SafeFree® n'exige pas de 
ménager de la place sur les côtés et permet 
donc de placer la table de chevet directement 
au niveau du lit du patient. Le patient peut ainsi 
atteindre son chevet plus facilement et avec  
davantage d'autonomie depuis son lit.

La hauteur maximale de 40 cm offre une sécu-
rité maximale au patient, y compris lors de l'u-
tilisation de solutions de matelas actifs d'une 
hauteur pouvant aller jusqu'à 18 cm, comme le 
matelas recommandé « precioso ». 
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image 3 propose un concept unique de réglages de lit adaptés aux soins afin d'offrir toujours la  
position optimale pour un sommeil en toute sécurité, pour une mobilisation active et pour des  
soins ergonomiques. 

Sommeil à 28 cm
•	� La position basse contribue à prévenir  

les chutes, en particulier pendant le repos.
•	� La hauteur basse est facilement et  

rapidement accessible via une fonction  
automatique.

•	� Le réglage variable des barrières de  
sécurité latérales SafeFree® contribue à la 
prévention des chutes grâce à une position 
basse adéquate du plan de couchage.

•	� La protection ¾ des barrières de sécurité 
latérales SafeFree® offre une sécurité maxi-
male, sans restreindre inutilement la liberté 
de mouvement du patient (pas de mesures 
de contention).

Mobilisation à 42 cm
•	� Un cran intermédiaire automatique à hau-

teur de siège facilite la mobilisation du  
patient pour la sortie du lit ou le transfert 
sur une chaise ou un fauteuil roulant.

•	� Une position préprogrammée de mobili- 
sation offre la position de lit optimale 

	 avec relève-buste.
•	� La poignée de mobilisation ergonomique 

offre au patient un appui sûr pendant la 
mobilisation.

•	� La hauteur individuelle de mobilisation  
réglable en fonction des différentes  
tailles de patient est possible grâce  
aux réglages flexibles de la hauteur des  
barrières latérales.

Soins à 80 cm
•	� Une position automatique préprogrammée 

contribue à une position de soins ergono-
mique.

•	� Le lit est déplaçable à une hauteur de 
80 cm avec le sommier droit.

•	� Les barrières latérales de sécurité flexibles 
SafeFree®, sans montant central ni acces-
soire de protection de l'espace médian,  
permettent un accès libre au patient.

Système à trois crans
Association de la sécurité et de l'autonomie
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 Régions sur lesquelles la pression 
 et les cisaillements se font 
 particulièrement ressentir 

Le sommier Ergoframe® avec la double translation et la fonction Autocontour :  deux exemples 
de la contribution du lit image 3 à la prévention des escarres. Le sommier Ergoframe® unique et 
éprouvé avec double translation dépasse même les recommandations de la profession (DBfK). 

•  Réduit la pression dans la région du 
bassin et dans la région sacrale avec 
le réglage Autocontour.

•  Diminue le risque d'escarres dans la 
région du bassin et des omoplates.

•  Offre un bon confort pour le patient 
dans toutes les positions du lit, y 
compris la position assise.

•   Contribue à une bonne ventilation 
des poumons.

•  Prévient les complications provoquées 
par une pression sur les organes 
abdominaux.

•  Garantit un maintien constant de la tête.

Lit standard Lit avec Ergoframe®

Principe du sommier Ergoframe®

Prévention des escarres –   
Ergoframe® avec double translation 

Pour les patients à haut risque, le système de matelas actif precioso® complète la prévention et le 
traitement des escarres. (illustration ici avec le lit d'hôpital eleganza 3XC)

Le changement de pression est un mode de 
traitement qui simule les mouvements naturels 
du corps pour contribuer à la prévention et au 
traitement des escarres. 

Le mode Max (pression maximale) offre un 
support fi xe et stable pour les soins. Après 
30 minutes, le mode de pression change 
automatiquement pour prévenir la formation 
d'escarres.

Le mode de pression basse constant main-
tient automatiquement la pression choisie 
pour obtenir en permanence un bon niveau de 
répartition de la pression. Le changement de 
la répartition du poids ou de la position de 
couchage du patient n'a aucune infl uence.

Le mode transport facilite le transport du pa-
tient au lit, car la pression du matelas dans 
ce mode est maintenue pendant 24 heures 
lorsque le matelas est séparé de l'unité de 
commande.

4 modes de fonctionnement 
pour des soins optimaux 

Technologie à 3 cellules 
avec pression nulle 

La technologie à 3 cellules offre un soulagement 
optimal de la pression, car seul un tiers de la sur-
face est actif à la fois (augmenter la pression / li-
bérer la pression). Une pression nulle se crée dans 
les 3 cellules voisines pendant un cycle de 7,5 mi-
nutes. Ce cycle est répété continuellement 24h/24.

Cycle de 7,5 minutes

Exton-Smith et Sherwin ont étudié le nombre 
de mouvements d'une personne endormie en 
bonne santé afi n d'explorer le comportement 
naturel du corps. Ils ont ainsi constaté qu'au-
cun des participants à l'étude se tournant plus 
de 56 fois pendant la nuit n'avait développé de 
lésions tissulaires. Cela correspond à un mouve-
ment toutes les 7,5 minutes.
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Détails utiles
•  Le porte-couverture intégré peut aussi faire 

offi ce de rangement pour le superviseur. 
•  Les protections 3D empêchent les collisions 

verticales et horizontales. 
•  L'arceau rabattable de délimitation du 

matelas permet un ajustement fl exible 
à la largeur du matelas (86 et 90 cm).

•  La poignée mécanique RCP est accessible 
rapidement et simplement.

Principes ergonomiques et fonctionne-
ment intuitif compréhensible 
•  La position de soins ergonomique (max. 

80 cm) soulage le dos pour les soins
 quotidiens. 
•  Les fonctions automatiques prépro-

grammées font gagner un temps précieux 
au personnel de soin.

•  Les organes de commande sont clairs 
 et intuitifs pour le personnel de soin et 
 les patients. 
 Les symboles sont compréhensibles 
 et simples à mémoriser.
•  Les roues doubles facilitent le déplacement 

du lit, même dans des pièces étroites.

Préparation simple 
•  Les lattes de sommier facilement
 détachables permettent un nettoyage
 complet et ergonomique.
•  Les vastes surfaces lisses font gagner 
 du temps
 pour le nettoyage et la désinfection. 
•  Le châssis bien structuré et la gestion
 ordonnée des câbles simplifi ent la
 préparation. 
•  La position ergonomique de nettoyage 
 est accessible rapidement et simplement
 à l'aide des fonctions automatiques. 

En tant que lit d'hôpital universel, le lit image 3 est utilisable en toute fl exibilité dans tous les ser-
vices de soin. Il favorise également une facilité de manipulation quotidienne grâce à des détails 
utiles, des organes de commande intuitifs et compréhensibles et une préparation simple. 

Utilisation universelle 
et manipulation simple 
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Le design hôtel élégant crée une ambiance confortable grâce à ses 
lignes claires. Les formes et les symboles intuitifs des organes de 
commande facilitent la manipulation.

•	� image 3 a été conçu par le designer maintes fois primé Jiří  Španihel.
•	� L'équilibre entre la modernité de l'aluminium et le caractère  

chaleureux du bois offre un aspect visuel harmonieux et intemporel.
•	� Les extrémités du lit et les barrières latérales de sécurité SafeFree® 

sont équipées d'éléments décoratifs. Toute une série d'éléments  
de décoration est disponible de manière standard.

•	� Les extrémités du lit et les barrières latérales de sécurité sont  
munies d'un tube de 32  mm pour permettre d'utiliser d'autres  
accessoires et appareils médicaux. 

Design élégant 



• Répond aux exigences de la norme EN 60601-2-52
 pour les lits utilisés en milieu médical
• Certifi cation et contrôle par le
 laboratoire TÜV Süd d'Hanovre
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image 3 est utilisable de manière universelle. Il est personnalisable grâce aux nombreuses options 
disponibles. Un design hospitalier agréable est également disponible au choix.

La rehausse donne à la barrière latérale de sécurité une hauteur 
supplémentaire de 10 cm afi n de permettre l'utilisation de systèmes de 
matelas actifs plus élevés (> 17 cm).

Barrières latérales de sécurité ¾ pliables 
La manipulation d'une seule main est très pratique pour le personnel 
soignant qui peut atteindre les barrières en haut de la galerie latérale. 
Le déclenchement est sécurisé dès la première erreur pour éviter tout 
déclenchement involontaire.

Les espaces au pied du lit peuvent être fermés avec un protecteur pour 
garantir une sécurisation de l'ensemble de la longueur du lit. 

L'alarme de freinage signale des roues non bloquées et contribue ainsi 
à la prévention des chutes.

image 3 avec design hospitalier
Le lit image 3 est également disponible
en design hospitalier avec plastique de qualité 
et barrières latérales de sécurité ¾. À cette fi n, 
les barrières latérales de sécurité ¾ pliables 
proposent :
•  Une manipulation aisée 
•  Un déblocage sûr grâce à deux 
 poignées différentes.
•  Une hauteur de barrière latérale de sécurité 

de 39 cm rendant possible une utilisation 
avec des matelas de 17 cm. 

Les exigences des hôpitaux 
en ligne de mire
•  La construction en ciseaux robuste et solide 

permet une position basse à 28 cm ainsi 
qu'une préparation facile.

•  Grâce à une capacité de charge de 250 kg, 
le lit peut également être utilisé pour des 
patients bariatriques.

•  Roues doubles de 125 mm ou 150 mm 
de diamètre. 

•  Sommier Ergoframe®en 4 parties, avec
 8 lattes de sommier facilement amovibles 
 pour le nettoyage  et la désinfection.
• Rallonge de lit par étape de 30 cm.
•  Largeur de matelas fl exible (86 et 90 cm). 

Nombreux ajustements 
et réglages personnalisés

Rehausse pour barrières latérales Protecteur

Alarme de freinage

Un niveau optimum de sécurité
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Détails techniques

01 Barrières latérales 
de sécurité SafeFree®

•  Réglages en hauteur fl exibles pour que 
chaque patient bénéfi cie d'une protection 
individuelle.

•  Soutien de la mobilisation grâce à la 
poignée de mobilisation ergonomique. 

02 Sommier Ergoframe® 
à double translation.
•  Prévention des escarres au-delà des re-

commandations de la profession (DBfK).
•  Augmentation de l'espace offert dans 
 la région du bassin de 16 cm avec le 
 réglage Autocontour.

03 Construction hygiénique
•  Les lattes de sommier amovibles 
 permettent un nettoyage complet. 

04 Superviseur
•  Toutes les fonctions du lit sont 

réglables depuis le superviseur.
•  Le porte-couverture intégré peut 
 être utilisé comme rangement.

05 Porte-couverture intégré
•  Facilement déployable.
•  Pour un stockage hygiénique de la literie 

lors du changement du linge.

06 Arceau de délimitation du matelas
 • Ajustement fl exible à une largeur de 
 matelas de 86 et 90 cm.

07  Roues doubles
•  Transport facilité.
•  Frein central agissant sur les 4 roues.

08 Rallonge de lit intégrée
•  Extension maximale de 30 cm.
•  Confort agréable même pour les grands 
 patients.

09 Panneaux de tête et lit amovibles
• Les panneaux de tête de lit sont protégés
 par des arrêts de sécurité rapides pour 
 éviter tout retrait involontaire.

10 Gestion du drainage
 •  Pour un rangement sûr des branchements 

du patient et des drainages.

11 Châssis
•  La construction solide et robuste en ci-

seaux  offre une position basse de 28 cm 
et une charge de fonctionnement en 

 sécurité de 250 kg.

Décors 

De nombreux éléments décoratifs
unis et en bois complètent le 
concept chromatique du lit image 3 
et sont disponibles sans coût sup-
plémentaire.

Bleu ciel

Nectarine

Érable blanc

Kiwi

Pamplemousse

Hêtre miel

Vert menthe

Blanc pur

Poire calvados

Blanc perle

Gris clair

Toraja Zebrano

Données électriques

Alimentation électrique 230 V/±10 %

Puissance d'entrée 
maximale max. 1.6 A ; 370 VA

Classe de protection IP IPX4

Certifi cats
wissner-bosserhoff est titulaire des 
certifi cations de conformité aux normes 
suivantes :
EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14001
Les produits sont exécutés selon les directi-
ves relatives aux produits médicaux et aux lits 
d'hôpital : EN 60601-1 éd.3 ; EN 60601-1-2 
éd.3 ; EN 60601-1-6 ; EN 60601-2-52

Données techniques

Dimensions extérieures 104 × 221 cm

Sommier 200 × 86/90 cm

Accessibilité sous le châssis 13/15,5 cm

Réglage de la hauteur du sommier 28–80/30–82 cm

Rallonge de sommier 10, 22, 30 cm

Hauteur des barrières latérales de sécurité 40 cm (barrières latérales de sécurité SafeFree®) ; 
39 cm (barrières latérales de sécurité ¾)

Hauteur max. matelas 18 cm (barrières latérales de sécurité SafeFree®) ; 
17 cm (barrières latérales de sécurité ¾)

Charge nominale de fonctionnement en sécurité 250 kg

Poids 145 kg (en fonction des accessoires)

Angle d'inclinaison maximal du relève-buste 70°

Angle d'inclinaison maximal du relève-cuisses 34°

Position déclive / antidéclive 14°/14°
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wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.:	+49(0)2377/784-0
Fax:	+49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl
Bedrijvenlaan 1
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-Mail: info@wi-bo.be
www.wi-bo.be


